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SVS-300 USB 드라이버 설치 
 

 

 

드라이버 설치 파일 

VCPDriver_V1.1_Setup_Temporary_Modified.exe 

 

주의사항 

** SVS-300과 PC간에 케이블을 연결하지 않고 드라이버 설치 작업을 진행해야 한다. 

 

처음 설치하는 경우 

드라이버 설치를 위한 “VCPDriver_V1.1_Setup_Temporary_Modified.exe” 파일을 실행한다. 

** Vista, Windows7은 “관리자 권한으로 실행”. 
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아래 화면이 뜨면 Next 버튼을 누른다. 

 

 

설치 중 아래와 같은 오류 메세지가 나오면 확인버튼을 누른다. 
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“Finish” 버튼을 누른다. 

 

기본 드라이버 설치가 완료 되었습니다. 

 

 

 

**PC와 SVS-300을 제공된 USB케이블로 연결한다. 
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드라이버 설치 확인 및 포트 번호 변경 

 

제어판->시스템 및 보안->시스템 장치관리자 클릭 

“포트 (COM & LPT)”를 버튼을 더블 클릭한다. 

 

“STMicroelectronics Vitual COM Port(COM??)”을 확인한다.  

없을 경우 “장치인식 오류 시 드라이버 수동연결방법”단계를 진행한다. 

 

COM포트 번호 변경을 원할 시“STMicroelectronics Vitual COM Port(COM??)”을 더블 클릭한

다. 

포트 설정 탭을 누르고 고급 버튼을 누른다. 

 



 

 

SVS-300 USB드라이버 설치 매뉴얼 

에스씨에스프로(주) 5 

“COM 포트 번호”에서 사용하기 원하는 포트 번호를 선택한다. 

 

확인 버튼을 누른다. 

사용 중인 포트번호를 선택 했을 시 아래 메시지에서 예를 선택한다. 

 

 

드라이버 설치 및 포트설정 완료!! 
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드라이버 설치 후 장치인식 오류 시 드라이버 수동연결방법 

 

제어판->시스템 및 보안->시스템 장치관리자 클릭 

기타 장치의 “알 수 없는 장치(STMicroelectronics Virtual COM Port)”클릭 후 마우스 오른쪽

버튼 누름 

드라이버 소프트웨어 업데이트 누름 

 
 

“드라이버 소프트웨어는 어떻게 검색합니까?” 물음에 

“컴퓨터에서 드라이버 소프트웨어 찾아보기(R) 

수동으로 드라이버 소프트웨어를 찾아 설치하십시오” 를 선택합니다. 
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찾아보기를 누른 후 

C:\Program Files\STMicroelectronics\Software\Virtual COM Port Driver 

폴더를 선택 후 확인버튼을 누릅니다. 

 
 

다음 버튼을 누릅니다. 

 

다음으로 “드라이버 설치 확인 및 포트 번호 변경” 스텝을 진행하여 설치확인을 합니다. 
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